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 កម្មសិទិ្ធ និងរក្សាសិទ្ធគ្ប់យ៉្ង ដ្យ VP.Start Technology Co., Ltd 

គ្មានផ្នាកណាមួយនាឯកសារនាះអាចតាវូបានផលិតឡើងវិញ ឬក្នងុទមាង់ណាមួយ មធាយោបាយណាមួយដាយគ្មានការយល់ពាមជា

លាយលក្ខណ៍អកាសរជាមុនពីកាុមហ៊ុន VP.Start Technology Co., Ltd ឡើយ ។ 

និកិ្ខត្តសញ្ញ្ និង ការអនុញ្ញ្ត   ©២០២៣
 
 
 និងនិកិ្ខត្តសញ្ញាផាសាងៗជាទាពាយសមាបត្តិ    និង កម្មសិទិ្ធរបស់កាុមហ៊ុន  VP.Start Technology Co., Ltd ។ 

 កាុមហ៊ុន VP.Start Technology Co., Ltd ផ្តល់បាឹកាសាជូនអតិថិជននូវជំនួយទាំងផ្នាកបច្ចាកទាស និងសាវាកម្ម  

 ផាសាងៗជាចាើនទៀតជាទីគប់ចិត្ត។  សមាាប់តមាវូការជំនួយណាមួយ  សូមទាក់ទង ការិយាល័យកណា្តាលរបស់កាមុហុ៊ន ។  

  

 VP.Start HQ

 អាសយដ្ឋ្នការិយល័យកណ្ត្ល៖  ផ្ទះល្ខ ១៥  ផ្លូវ ៦០៤  សង្ក្ត់ បឹងកក់ ២  ខណ្ឌ ទួលគ្ក រាជធានីភ្នំព្ញ   

 ព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា ។ 

 
 VP.Start Sen Sok Valley Campus

 អាសយដ្ឋ្នមជ្ឈមណ្ឌលស្្វជ្្វ  និង  អភិវឌ្ឍន៍៖  ផ្ទះល្ខ ២៩   ផ្លូវ ១៩៤៦  សង្ក្ត់ ភ្នំព្ញថ្មី  ខណ្ឌ ស្នសុខ 

 រាជធានីភ្នំព្ញ   ព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា ។

 

 - ផ្ន្កបម្ើអតិថិជន៖ (+៨៥៥) ២៣  ៨៨៨ ១៦៧ /  ៨៦  ៦៦៦  ៦៧៧ / ៩៨  ៥៥៥ ៥៨៩

 - គ្ហទំព័រ៖  www.vpstart.com

 - អីុម្ល៖  sale@vpstart.com /info@vpstart.com

កម្មសិទ្ធិវីភី.ស្ត្ត
រក្សាសិទិ្ធ©វីភី.ស្ត្ត ថ្កណឡជី
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១. ការណានាំពីមុខងាររបស់កម្មវិធ ីNiteLite

២. មុខងារ កម្មវិធ ីNiteLite

២.១. មុខងារសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធ ីNiteLite

២.២. និមិត្តសញ្ញាតំណាងមុខងារនីមួយៗ (Icon)

៣. មុខងារ Startion

៤. មុខងារ Grid View 

៥. មុខងារ Consumption

៦. មុខងារ Analysis

៧. ការផ្តល់ព័ត៌មានកំហូច (Alarm)

៨. បងា្ហាញទីតាំង SCD នាលើផានទី (Map View)

៩. ការផ្តល់ព័ត៌មាន (Notification) 

១០. កំណត់តាានាការផ្តល់ព័ត៌មានកំហូច (Alarm Event) 

១១. របាយការណ៍ (Report) 

១២. កំណត់តាាសកម្មភាព (Activity Log) 

១៣. File

១៣.១. ចាកចាញពីកម្មវិធី (Logout) 

១៣.២. បិទកម្មវិធ ី(Close)

១៤. User

១៤.១. ការគាប់គាងបាតិបត្តិករ (Manege User)

១៤.១.១. កាសមាួលទិន្នន័យរបស់បាតិបតិ្តករ

១៤.១.២. បង្កើតបាតិបតិ្តករថ្មី

១៤.១.៣. លុបបាតិបតិ្តករ 

១៤.២. ទិន្នន័យលម្អិតអំពីបាតិបត្តិករ (User Detail)

១៤.៣. ផ្លាស់ប្តូរពាកាយសមា្ងាត់ (Change Password)

១៤.៤.  ការបង្កើតកាុមនាសិទិ្ធ  (Group Permission)
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១៥. គាប់គាងតំបន់ (Manage Zone)

១៦. ការគាប់គាងលើ SCD (Station)

១៦.១. កាសមាួលទិន្នន័យ SCD (Modify Station)

១៦.២. កំណត់បា៉ារ៉ាម៉ាតា SCD (Setting Station)

១៦.៣. គាប់គាង SCD (Manage Station)

១៦.៤. មើលទិន្នន័យរបាយការណ៍កំហូច SCD (Station  Event)

១៧. Display

១៨. Help
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កម្មវិធី	NiteLite

ការណ្នាំកម្មវិធី NiteLite

 អ្វីទ្ជាកម្មវិធី  NiteLite ?

 ការបាើបាាស់បាព័ន្ធអំពូលបំភ្លឺតាមដងផ្លូវសាធារណៈធម្មតា បានធ្វើឱាយមានការបាឈមជាខា្លាំង ទាលើការខាតបង់ថាមពលអគ្គិសនី និង

ការគាប់គាងមិនមានបាសិទ្ធិភាព ។  ហាតុដូច្នាះហើយបាន ជាមានការសិកាសា និងដំណាះសាាយបញ្ហាទាំងនាះនាលើបាព័ន្ធអំពូលបំភ្លឺតាមដងផ្លូវ

សាធារណៈបាបឆ្លាតវា ដាលអាចបញ្ជា និងគាប់គាងពីចមា្ងាយ ។ VP.Start បានអភិវឌាឍន៍ឧបករណ៍គាប់គាងអំពូលបំភ្លឺតាមដងផ្លូវ សាធារណៈបាប

ឆ្លាតវា ដើមាបីបំពាក់លើបាព័ន្ធបាបបាពាណី ។ NiteLite ជួយសនាសំសំចាថាមពលអគ្គិសនី និងជួយបាាកា្លាយជាទីកាុងទំនើប ។ 

 NiteLite Software ជាកម្មវិធីសមាាប់គាប់គាងឧបករណ៍បញ្ជាអំពូលបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈពីចមា្ងាយ (Smart City Device ឬ SCD)  ។   

NiteLite Software តាូវបានអភិវឌាឍន៍ឡើងដើមាបីផ្តល់ភាពងាយសាួលដល់អតិថិជនក្នុងការគាប់គាង់អំពូល បំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈពីចមា្ងាយបាកបដាយ

បាសិទិ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាមួយមុខងារជាចាើនដូចជា៖ Grid View, Consumption, Analysis, Alarm, Map View, Notification, Event 

Log,  និង Report ជាដើម ។ 

 NiteLite Software បានផ្តល់ឱាយអតិថិជននូវបទពិសាធន៍ថ្មមួីយទៀតតាមរយៈការបាើបាាស់បន្ទប់តាតួពិនិតាយ និងបញ្ជាពីចមា្ងាយ (Operator  

Control Room) ដាលជាផ្នាកមួយនាការចាប់ផ្តើមទំនើបកម្មទីកាុងឆ្លាតវា ។ តាមរយៈបន្ទប់តាួតពិនិតាយ និងបញ្ជាពីចមា្ងាយបាតិបត្តិករអាចមានសមត្ថភាព

ក្នុងតាួតពិនិតាយ និងតាមដានការបាើបាាស់របស់ អំពូលបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈកាន់តាងាយសាួលដូចជា៖ ការកំណត់ពាលវាលាបិទ/បើកពីចមា្ងាយ, តាមដាន

បន្ទុកបាើបាាស់ ជាដើម។

 លើសពីនាះទៀត NiteLite Software បានផ្តល់អតិថិជននូវអត្ថបាយាជន៍ផាសាងទៀតផងដារ VP.Start បានជាើសរើសយក GSM/GPRS 

ជាមធាយោបាយបញ្ជូនទិន្នន័យ ដាលធ្វើឱាយកាត់បន្ថយលើការចំណាយយា៉ាងចាើនក្នុងរៀបចំហាដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលើការបញ្ជូនទិន្នន័យតាមរយៈខាសាអ៊ុបទិក 

និងចំណាយរយៈពាលខ្លីក្នុងការដំឡើង ។ មួយវិញទៀត អតិថិជនងាយ សាួលក្នុងការថារទាំអំពូលបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈ ដាយបាើបាាស់រយៈពាលខ្លីក្នុង

ការស្វាងរកទីតាំងកំហូច និងចំគាលដា ។

 ជាមួយនឹងមុខងារ Alarm អតិថិជនកាន់តាមានភាពងាយសាួលក្នុងតាមដានឧបករណ៍បញ្ជាអំពូលបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈពីចមា្ងាយ នាពាលមាន

ភាពមិនបាកាតីណាមួយកើតឡើង ដូចជា៖ ទា្វារទូចំហ ឬក៏បាើបាាស់លើសបន្ទុក ។

 ជាសរុបមក NiteLite Software បានផ្តល់ភាពងាយសាួលដល់ការគាប់គាងអំពូលបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈជាមួយការបាាកា្លាយ ទីកាុង បុរើឱាយ

កាន់តាទំនើប ពាមជាមួយការកាត់បន្ថយលើការចំណាយ និងមានភាពងាយសាួលក្នុងការបាើបាាស់ ។ 



VP-DOC-UG-NiteLite.KH-V1.1 2

របៀបប្រើប្រ្រស់កម្មវិធី NiteLite

១. ការណ្នាំពីមុខងររបស់កម្មវិធី NiteLite

 ដើដើមាបីចូលដើ�ដើ�បើ�បាស់កម្មវិធី NiteLite ជាដំបូង�តូវដើបើកដំដើណើរការកម្មវិធ ីNiteLite ដើដាយចុចដើលើនិមិត្តសញ្ញា                              ដើដើមាបីដើបើក  

 ដំដើណើរការកម្មវិធី ។

 បញូូលដើ�្មាះគណនី�បតិបត្តិករ និងពាកាយសមា្ងាត់រួចចុចដើលើពាកាយ ”Login” ដើដើមាបីចូលក្នុងកម្មវិធី ។

រូបភាពទី១  រូបតំណាងកម្មវិធី NiteLite ដែដលបានដំដើ�ើងរួចរល់

រូបភាពទី២ បញូូលឈ្មាះគណនីអ្នកបាើបាាស់ និងពាកាយសមា្ងាត់
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 កម្មវិធី NiteLite មាន ៦ មុខងារ និង ៩ និមិត្តសញ្ញាដើ�ចំកណា្តាលផំាំងកម្មវិធី និងមានដើ�ដែផ្នកខាងដើ�្វងផំាំងកម្មវិធីផងដែដរ ដែដលតំណាង 

 មុខងារនីមួយៗ ស�មាប់ដើ�បើ�បាស់ និង�គប់�គង �បព័ន្ធអំពូលបំភ្លឺតាមដងផ្លូវសាធារណៈ ។

២. មុខងរកម្មវិធី NiteLite

រូបភាពទី៣ មុខងារសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធី NiteLite

 - File មានមុខងារចំនួន ២ គឺ៖ Logout សមាាប់ចាកចាញពីកម្មវិធី NiteLite ដាលកំពុងបាើបាាស់ និង Close បិទដំណើរការកម្មវិធី   

   NiteLite តាម្តង ។ 

 - User មានមុខងារចំនួន ៤ គឺ៖ Manage User ស�មាប់បដើង្កើត លុប និងដែកស�មួលទិន្នន័យរបស់�បតិបត្តិករ, User Detail ស�មាប់ដើមើល 

    ទិន្នន័យរបស់�បតិបត្តិករ និងសិទ្ធិក្នុងការដើ�បើ�បាស់កម្មវិធី, Change Password ស�មាប់ប្តូរពាកាយសមា្ងាត់ថ្មីរបស់�បតិបត្តិករ និង Group  

     Permission ជាកដែន្លងផ្តល់សិទ្ធិឱាយ�បតិបត្តិករ ។      

 - Zone មានមុខងារចំនួន ១ គឺ៖ Manage Zone បង្កើតតំបន់សមាាប់ការគាប់គាង SCD ។

 - Station មានមុខងារ ៤ គឺ៖ Modify  Station  កាសមាួលឈ្មាះ   និងទិន្នន័យរបស់ SCD, Setting Station កំណត់បា៉ារ៉ាម៉ាតា របស់  

   SCD, Manage Station ជាការកំណត់តំបន់គាប់គាងលើ SCD  និង Station Event បងា្ហាញពីព័ត៌មាន Notification Events   

   និង Alarm Events ។

 - Display មានមុខងារចំនួន ១០ គឺ៖ Station, Grid View, Consumption, Analysis, Alarm, Map View, Notification, Alarm Event,  

    Report   និង Activity Log ។

 - Help មានមុខងារចំនួន ៣ គឺ ៖ About Us ចូលដើ�កាន់ដើគហទំព័ររបស់ VP.Start, GSM Controller ពិនិតាយនិងបញូូលសមតុលាយ  

    សាច់�បាក់, Check Update ពិនិតាយ និងដើធ្វើបចូុបាបន្នភាពកម្មវិធី NiteLite ។

 ២.១. មុខងរសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធី NiteLite
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៣. មុខងរ Startion

 Station បងា្ហាញព័ត៌មាន និងទិន្នន័យរបស ់SCD ។ ចុចដើលើ  "Station"    ៖

រូបភាពទី៤ មុខងារ  Station

 ២.២. និមិត្តសញ្ញ្តំណងមុខងរនីមួយៗ (Icon)

Station បងា្ហាញព័ត៌មាន និងទិន្នន័យរបស់ SCD ។

Grid View         បងា្ហាញសា្ថានភាពដំណើរការរបស់ SCD ជាលក្ខណៈនិមិត្តសញ្ញា ។

Consumption បងា្ហាញទិន្នន័យជាខាសាកាងអំពីការគាប់គាងបាព័ន្ធអំពូលបំភ្លឺតាមដងផ្លូវសាធារណៈ ។ 

Analysis វិភាគរល់ការបាើបាាស់ និងគាប់គាងទិន្នន័យ ។ 

Alarm ផ្តល់ព័ត៌មានកំហូចដូចជា ដាច់បាភពអគ្គិសនី MCB ចំហ និងទា្វារចំហ ។

Map   View តាួតពិនិតាយមើលទីតាំង SCD នាលើផានទី Google ។

Notification បងា្ហាញពីព័ត៌មាននាការបាើបាាស់ SCD លើស ឬ កាាម (Over/Under) ពីការកំណត់ ។

Alarm Event ជាកន្លាងរកាសាទុកព័ត៌មានកំហូច (Alarm) ។

Report ជាកន្លាងសមាាប់រកាសាទុក Alarm និង Notification ។
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 All Zone ស�មាប់បងា្ហាញតំបន់របស់ SCD ក្នុងតំបន់ទាំងអស់ ឬ តាមតំបន់នីមួយៗ ។ ដែស្វងរកដើ�្មាះ SCD     

 តាម�បអប ់Search                   ។ ទាញយករបាយការណ៍ជា Excel បានដើដាយ�គន់ដែតចុចដើលើ ប៊ូតុង Excel          ។

 Station បងា្ហាញអំពី ដើ�្មាះ SCD តំបន់ កាលបរិដើចេទ, Mode (Remote), �បភពអគ្គសិនី មាន ឬ ដាច់ (Present/Absent),    

 MCB ជាប់ ឬ ចំហ (Close/Trip), អំពូល ដើបើក ឬ បិទ (ON/OFF), ទា្វារចំហ ឬ បិទ (Open/Close) និងអានុភាពកំពុងដើ�បើ�បាស់ ។

រូបភាពទី៥ Station និងទិន្នន័យ SCD

រូបភាពទី៦ Zone, Search និង Excel 
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៤. មុខងរ Grid View 

រូបភាពទី៨ មុខងារ  Grid View

 Grid View បងា្ហាញសា្ថានភាពដំណើរការរបស់ SCD ជាលក្ខណៈនិមិត្តសញ្ញាសំគល់ ទា្វារចំហ ឬ បិទ (Open/Close), បាភពអគ្គិសនី   

 មាន ឬ ដាច់ (Present/Absent), MCB ជាប់ ឬ ចំហ (Close/Trip), អំពូល បើក ឬ បិទ (ON/OFF) ។ ចុចលើ "Grid View" ៖ 

 ទមាង់់របាយការណ៍ Excel ដាលបានទាញចាញ ។

រូបភាពទី៧ ទមាង់់របាយការណ៍ Excel
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រូបភាពទី៩ មុខងារ  Grid View និង SCD

៥. មុខងរ Consumption

 Consumption   បងា្ហាញទិន្នន័យអំពីការគាប់គាងបាព័ន្ធអំពូលបំភ្លឺតាមដងផ្លូវសាធារណៈ តាមរយៈ SCD ដាលបងា្ហាញទិន្នន័យជាកាាប ។    

 ចុចលើ "Consumption" ៖

រូបភាពទី១០ មុខងារ  Consumption

 Grid View បងា្ហាញជាផំាំងនិមិត្តសញ្ញា ដាលផ្តល់ភាពងាយសាួល ក្នុងការតាួតពិនិតាយ SCD នីមួយៗ ។ 

 - ទា្វារ បើក ឬ ចំហ (Open/Close)

 - បាភពអគ្គិសនី មាន ឬ ដាច់ (Present/Absent)

 - MCB ជាប់ ឬ ចំហ (Close/Trip)

 - អំពូល បើក ឬ បិទ (ON/OFF)
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រូបភាពទី១២ ជាើសរើសឈ្មាះ SCD

 ចុចលើ        ដើមាបីបងា្ហាញឈ្មាះ SCD ។

 ជាើសរើសឈ្មាះ SCD សមាាប់បងា្ហាញទិន្នន័យជាខាសាកាង ។

 ទាញយករបាយការណ៍៍ជា Excel បានដាយគាាន់់តាចុចលើប៊ូតុង Excel  ។

រូបភាពទី១១ ផំាំងមុខងារ  Consumption
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រូបភាពទី១៣  ជាើសរើសការបងា្ហាញទិន្នន័យ គាប់ហ្វា ឬក៏ តាមហ្វានីមួយៗ

រូបភាពទី១៤ ជាើសរើសការបងា្ហាញទិន្នន័យ អានុភាព តង់សាយុង ឬក៏ ចរន្ត

 ចុចលើ "All Phase" ដើមាបីជាើសរើសការបងា្ហាញទិន្នន័យគាប់ហ្វា    Phase A, Phase B ឬក៏ Phase C ។

 ចុចលើ "Power" ដើមាបីជាើសរើសការបងា្ហាញទិន្នន័យ អានុភាព (Power), តង់សាយុង (Voltage) ឬក៏ ចរន្ត (Current) ។
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រូបភាពទី១៦ Station Event

រូបភាពទី១៥ ពិនិតាយមើលទិន្នន័យតាមកាលបរិចេាទ

 ចុចលើ    ដើមាបីមើលទិន្នន័យតាមកាលបរិចេាទកន្លងមក។

 ចុចលើ "Station Event" ដើមាបីមើលទិន្នន័យ Notification Events និង Alarm Events ។
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រូបភាពទី១៧ Analysis ជាទមាង់ Graph

រូបភាពទី១៨ Analysis ជាទមាង់់ Data

 ចុចលើ "Analysis" រួចចុចលើ "Graph" ដើមាបីវិភាគទិន្នន័យ ការបាើបាាស់អតិបរមា (Max Consume), ការបាើបាាស់អបាបបរមា   

 (Min  Consume), ការបាើបាាស់លើសបន្ទុកដាលបានកំណត់ (Overconsume) និងការបាើបាាស់ទាបជាងបន្ទុកដាលបានកំណត់  

  (Underconsume) ជាទមាង់់កាាប (Graph) ។

 ចុចលើ "Analysis" រួចចុចលើ "Data" រួចជាើសរើសឈ្មាះ SCD ដើមាបីវិភាគទិន្នន័យ ការបាើបាាស់អតិបរមា (Max Consume)   

 និងការបាើបាាស់អបាបបរមា (Min Consume) ជាទមាង់ទិន្នន័យ (Data) ។
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រូបភាពទី២០ បញ្ជាបើកបានសមាាច

រូបភាពទី១៩ បញ្ជាបើកអំពូលបំភ្លឺតាមដងផ្លូវសាធារណៈ (Turn ON)

 បញ្ជាបើកអំពូលបំភ្លឺតាមដងផ្លូវសាធារណៈ (Turn ON) ដាយចុចលើប៊ូតុង "Turn ON" រួចចុចលើ ប៊ូតុង "Yes" ។

 បញ្ជាបើកអំពូលបំភ្លឺតាមដងផ្លូវសាធារណៈ (Turn ON) បានសមាាច ។
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រូបភាពទី២២ បញ្ជាបិទបានសមាាច

រូបភាពទី២១ បញ្ជាបិទអំពូលបំភ្លឺតាមដងផ្លូវសាធារណៈ (Turn OFF)

 បញ្ជាបិទអំពូលបំភ្លឺតាមដងផ្លូវសាធារណៈ (Turn OFF) ដាយចុចលើប៊ូតុង "Turn OFF" រួចចុចលើ ប៊ូតុង "Yes" ។

 បញ្ជាបិទអំពូលបំភ្លឺតាមដងផ្លូវសាធារណៈ (Turn OFF) បានសមាាច ។
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៦. មុខងរ Analysis

 Analysis   វិភាគរល់ការបាើបាាស់ និងគាប់គាងទិន្នន័យ ។ ចុចលើ "Analysis" ៖

 ជាើសរើសឈ្មាះ SCD រួចចុចលើ "Graph" ដើមាបីវិភាគទិន្នន័យ ការបាើបាាស់អតិបរមា (Max Consume) និងការបាើបាាស់   

 អបាបបរមា (Min Consume) ជាទមាង់់ទិន្នន័យ (Graph) ។

រូបភាពទី២៣ មុខងារ  Analysis 

រូបភាពទី២៤ Analysis ជាទមាង់់ Graph
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 ជាើសរើសឈ្មាះ SCD រួចចុចលើ "Data" ដើមាបីវិភាគទិន្នន័យ ការបាើបាាស់អតិបរមា (Max Consume) និងការបាើបាាស់   

 អបាបបរមា (Min Consume) ជាទមាង់់ទិន្នន័យ (Data) ។

 ចុចលើ    ដើមាបីមើលទិន្នន័យក្នុងចន្លាះកាលបរិចេាទកន្លងមក ។

រូបភាពទី២៥ Analysis ជាទមាង់់ Data

រូបភាពទី២៦ មើលទិន្នន័យ Analysis ក្នុងចន្លាះកាលបរិចេាទកន្លងមក
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៧. ការផ្តល់ព័ត៌មានកំហូច (Alarm)

 Alarm    ផ្តល់ព័ត៌មានបញ្ហាដូចជា ដាច់បាភពអគ្គិសនី MCB ចំហ និងទា្វារចំហ ដាលកើតមានឡើងលើ  SCD ។ ចុចលើ "Alarm" ៖

 Alarm បានបងា្ហាញព័ត៌មានពី SCD មានដូចជា ឈ្មាះ SCD, VP.Start ID, តំបន់ (Zone), កាលបរិចេាទ (Date) និងព័ត៌មាន  
 បញ្ហាដាច់បាភពអគ្គិសនី MCB ចំហ និងទា្វារចំហ ។

រូបភាពទី២៨ ព័ត៌មានបញ្ហា (Alarm)

រូបភាពទី២៧ មុខងារ  Alarm
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៨. បង្ហ្ញទីតាំង SCD ន្លើផ្នទី (Map View)

 Map   អាចតាួតពិនិតាយមើលទីតាំង SCD លើផានទី Google ដើមាបីជាជំនួយដល់កាុមការងារបច្ចាកទាសងាយសាួលស្វាងរកទីតាំង SCD ។  

 ចុចលើ "Map View" ៖

 Zoom in/out ដើមាបីស្វាងរកទីតាំង SCD នាលើផានទី ។

រូបភាពទី៣០ SCD នាលើផានទី

រូបភាពទី២៩ មុខងារ  Map View 
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រូបភាពទី៣១   មុខងារ  Notification

៩. ការផ្តល់ព័ត៌មាន (Notification) 

 Notification ជាកន្លាងរកាសាទុកព័ត៌មានរល់ពាលការបាើបាាស់ SCD លើស ឬ កាាម (Over/Under) ពីការកំណត់ ។ 

 ចុចលើ "Notification" ៖

 Notification បានបងា្ហាញព័ត៌មានពី SCD មានដូចជា ឈ្មាះ SCD, VP.Start ID, តំបន់ (Zone), កាលបរិចេាទ (Date),    
 កំណត់ហ្វាដាលមានបញ្ហា (A/B/C), អនុភាព, បញ្ហា លើស ឬ កាាម (Over/Under) ពីការកំណត់ ។

រូបភាពទី៣២ ព័ត៌មាន (Notification)
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 Alarm Event បានរកាសាទុកព័ត៌មានពី SCD មានដូចជា ឈ្មាះ SCD, តំបន់ (Zone), VP.Start ID, កាលបរិចេាទ (Date), សា្ថានភាព  

 ទា្វ ារ បើក ឬ ចំហ (Open/Close), អំពូល បើក ឬ បិទ (ON/OFF), បាភពអគ្គិសនី មាន ឬ ដាច់ (Present/Absent), MCB ជាប់   

 ឬ ចំហ (Close/Trip) និងព័ត៌មានកំហូច (ដាច់បាភពអគ្គិសនី MCB ចំហ និងទា្វារចំហ) ។

រូបភាពទី៣៣ មុខងារ  Alarm Event  

១០. កំណត់ត្្ន្ការផ្តល់ព័ត៌មានកំហូច (Alarm Event) 

 Alarm Event ជាកន្លាងរកាសាទុកព័ត៌មានកំហូច (Alarm) ដូចជា ដាច់បាភពអគ្គិសនី MCB ចំហ និងទា្វារចំហ ។ ចុចលើ "Alarm Event" ៖ 

រូបភាពទី៣៤ ទិន្នន័យរបស់ Alarm Event
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រូបភាពទី៣៥ ពិនិតាយមើលទិន្នន័យតាមកាលបរិចេាទកន្លងមក

រូបភាពទី៣៦ Zone, Search និង Export Excel

  ចុចលើ      ដើមាបីមើលទិន្នន័យតាមកាលបរិចេាទកន្លងមក  ។

  All Zone សមាាប់បងា្ហាញតំបន់របស់ SCD ក្នុងតំបន់ទាំងអស់ ឬ តាមតំបន់នីមួយៗ ។ ស្វាងរកឈ្មាះ SCD តាមបាអប់ Search   
   ។ ទាញយករបាយការណ៍ជា Excel បានដាយគាាន់តាចុចលើប៊ូតុង Excel          ។
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រូបភាពទី៣៧ មុខងារ  Report

រូបភាពទី៣៨ ទិន្នន័យរបស់ Report

១១. របាយការណ៍ (Report) 

 Report ជាកន្លាងសមាាប់រកាសាទុក Alarm និង Notification ដាយសរុបចំនួនដាលបានកើតឡើង ។ ចុចលើ "Report" ៖

  Report បានរកាសាទុកព័ត៌មានពី SCD មានដូចជា ឈ្មាះ SCD, VP.Start ID, តំបន់ (Zone), ថាមពល (Energy), ចំនួនសរុប  
 នា Alarm និង Notification ដូចជា ទា្វារចំហ (Door Open), MCB ចំហ (MCB Trip), ដាច់បាភពអគ្គិសនី (Source Absence),   
 ការបាើបាាស់លើស (Overconsume), ការបាើបាាស់កាាមការកំណត់ (Underconsume) ។
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រូបភាពទី៤០ ទិន្នន័យរបស់ Activity Log

១២. កំណត់ត្្សកម្មភាព (Activity Log) 

 Activity Log ជាកន្លាងរកាសាទុករល់បាតិបត្តិការណ៍ របស់បាតិបតិ្តករនាក្នុងកម្មវិធី NiteLite ។ ចុចលើ "Activity Log" ៖

 ចុចលើ     ដើមាបីមើលទិន្នន័យតាមកាលបរិចេាទកន្លងមក  ។ ស្វាងរកឈ្មាះ SCD តាមបាអប់                           Search    
 ទាញយករបាយការណ៍ជា Excel បានដាយគាាន់តាចុចលើ ប៊ូតុង Excel           ។

រូបភាពទី៣៩ មុខងារ  Activity Log
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 ១៣.១. ចាកច្ញពីកម្មវិធី (Logout) 

រូបភាពទី៤១ ការចាកចាញពីកម្មវិធី (Logout) 

រូបភាពទី៤២ ការបិទកម្មវិធី (Close) 

១៣. File

 ដើមាបីចាញពីកម្មវិធី ចុច File  Logout ។

 ដើមាបីបិទកម្មវិធី ចុច File  Close ។

 ១៣.២. បិទកម្មវិធី (Close)
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 ជាើសរើសឈ្មាះបាតិបតិ្តករ ដើមាបីកាសមាួលទិន្នន័យរបស់បាតិបត្តិករ ៖

 - Full Name: ឈ្មាះរបស់បាតិបត្តិករ  ។

 - Username: ឈ្មាះដើមាបីចូលទាកាន់កម្មវិធី NiteLite ។

 - Employee ID: លាខសមា្គាល់បាតិបត្តិករ ។  

 - Position: តួនាទីបាតិបត្តិករ ។

 - Phone: លាខទូរស័ព្ទបាតិបត្តិករ ។ 

 - Email: អុីមាល ។

 - Locaion: ទីតាំង ។

 - Address: អាសយដា្ឋាន ។

 - Created By: បាតិបតិ្តករដាលបង្កើត ។

 បនាំាប់ពីកាសមាួលរួច ចុចលើប៊ូតុង "Update" ចុចលើប៊ូតុង "Yes" ។

 ១៤.១.១. ក្សម្ួលទិន្នន័យរបស់ប្តិបតិ្តករ

 ១៤.១. ការគ្ប់គ្ងប្តិបត្តិករ (Manage User)

រូបភាពទី៤៣ គាប់គាងបាតិបតិ្តករ

១៤. User

 គាប់គាង កាសមាួល និងបង្កើតគណនីបាតិបត្តិករ (User) ថ្មី និងផ្តល់សិទិ្ធ ។ ចុចលើ "User" ។

 ដើមាបីគាប់គាងបាតិបត្តិករ ចុចលើ "User" រួចចុចលើើ "Manage User" ៖
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រូបភាពទី៤៤ កាសមាួលទិន្នន័យរបស់បាតិបតិ្តករ

 ១៤.១.២. បង្កើតប្តិបត្តិករថ្មី

 ដើមាបីបង្កើតបាតិបតិ្តករថ្មី ចុច "Manage User" រួចចុចសញ្ញា "+" (Add New) :

 - Full Name: ឈ្មាះបាតិបត្តិករពាញ ។

 - Username: បង្កើតឈ្មាះដើមាបីចូលទាកាន់កម្មវិធី NiteLite ។

 - Password: បង្កើតពាកាយសមា្ងាត់ដើមាបីចូលទាកាន់កម្មវិធី NiteLite ។

 - Verify Password: បញ្ជាក់ពាកាយសមា្ងាត់ម្តងទៀត ។

 - Employee ID: លាខសមា្គាល់បាតិបត្តិករ ។

 - Phone: លាខទូរស័ព្ទបាតិបត្តិករ ។

 - Email: អីុមាល ។

 - User Group: ការកំណត់កាុមសិទ្ធិរបស់បាតិបត្តិករ ។ 

 - Location: ទីតាំង ។

 - Address: អាសយដា្ឋាន ។

 ចុចលើ "Create" បនាំាប់ពីបំពាញទិន្នន័យបាតិបតិ្តករថ្មីរួចចុចលើប៊ូតុង "Yes" ។
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រូបភាពទី៤៥ បង្កើតបាតិបត្តិករថ្មី

រូបភាពទី៤៦ លុបបាតិបតិ្តករ

 ១៤.១.៣. លុបប្តិបត្តិករ 

 ដើមាបីលុបបាតិបតិ្តករ ចុច "Manage User" រួចជាើសរើសឈ្មាះបាតិបតិ្តករដាលតាូវលុប រួចចុចសញ្ញា "-" (Delete) 

 បនាំាប់មក ចុចលើប៊ូតុង "Yes" ។



VP-DOC-UG-NiteLite.KH-V1.1 27

របៀបប្រើប្រ្រស់កម្មវិធី NiteLite

 ជាើសរើសឈ្មាះបាតិបតិ្តករ ដើមាបីមើលទិន្នន័យរបស់បាតិបតិ្តករ និងសិទិ្ធក្នុងការគាប់គាង ។

 ១៤.២. ទិន្នន័យលម្អិតអំពបី្តិបត្តិករ (User Detail)

 ពិនិតាយមើលទិន្នន័យរបស់បាតិបតិ្តករ និងសិទ្ធិក្នុងការគាបគ់ាងក្នុងកម្មវិធី NiteLite ។ ចុចលើ "User Detail" ៖

រូបភាពទី៤៧ ទិន្នន័យលម្អិតអំពបីាតិបត្តិករ

រូបភាពទី៤៨ ទិន្នន័យរបស់បាតិបតិ្តករ និងសិទិ្ធក្នុងការគាប់គាង
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របៀបប្រើប្រ្រស់កម្មវិធី NiteLiteតារាងយ្ង

 ១៤.៣. ផ្ល្ស់ប្តូរពាក្យសមា្ង្ត់ (Change Password)

 ផ្លាស់ប្តូរពាកាយសមា្ងាត់នាក្នុងគណនីបាតិបត្តិករ (User) ។ ចុចលើ "Change Password" ៖

រូបភាពទី៤៩ ផ្លាស់ប្តូរពាកាយសមា្ងាត់

រូបភាពទី៥០  ការផ្លាស់ប្តូរពាកាយសមា្ងាត់របស់បាតិបត្តិករ

 - Current Password: បញូូលពាកាយសមា្ងាត់បចូុបាបន្នរបស់បាតិបតិ្តករ ។

 - New Password: បញូូលពាកាយសមា្ងាត់ថ្មី ។

 - Verify Password: បញ្ជាក់ពាកាយសមា្ងាត់ម្តងទៀត ។

   ចុចលើប៊ូតុង   "Change" ដើមាបីផ្លាស់ប្តូរពាកាយសមា្ងាត់ រួចចុចលើប៊ូតុង "Yes" ។

   ចុចលើប៊ូតុង "Close" ដើមាបីបិទផំាំងមុខងារ ។
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របៀបប្រើប្រ្រស់កម្មវិធី NiteLite

 ១៤.៤. ការបង្កើតក្ុមន្សិទ្ធ ិ (Group Permission)

 បង្កើតកាុមនាសិទិ្ធក្នុងការគាប់គាងកម្មវិធី NiteLite សមាាប់់កំណត់អាយបាតិបតិ្តករ ។ ចុចលើ "Group Permission" ៖

រូបភាពទី៥១ ការបង្កើតកាុមនាសិទិ្ធ (Group Permission)

 បនាំាប់មកចុចប៊ូតុង "Apply" រួចចុចលើប៊ូតុង "Yes" ។ 

 បន្ថាមកាុមនាសិទិ្ធគាប់គាង ចុចលើសញ្ញា "+" ឬក៏ ចុចលើសញ្ញា "-" ដើមាបីលុបកាុមនាសិទិ្ធគាប់គាង ។

 ចុចលើប៊ូតុង "Close" ដើមាបីបិទផំាំងមុខងារ ។

 ជាើសរើសកាុមនាសិទិ្ធគាប់គាង រួចកំណត់សិទ្ធិដាយការដាក់សញ្ញា "    " នាកាាម Permission មានដូចជា ៖

 - Enable Permission: អាចកំណត់សិទិ្ធគាប់គាងកម្មវិធី ។

 - Modify User: កាសមាួលទិន្នន័យបាតិបត្តិករ ។

 - Modify Zone: កាសមាួលទិន្នន័យតំបន់ (Zone) ។

 - View Alarm: ពិនិតាយមើលព័ត៌មានកំហូច (Alarm) ។

 - Acknowledge Alarm: ចូលវិភាគព័ត៌មានកំហូច (Alarm) ។

 - View Alarm Event: ពិនិតាយមើលពាឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានកំហូច (Alarm) ។

 - Modify Station: កាសមាួលទិន្នន័យរបស់ SCD ។

 - Setting Station: កំណត់បា៉ារ៉ាម៉ាតារបស់ SCD ។

 - Remote Station: បញ្ជា SCD ។

 - Export Report: ទាញរបាយការណ៍ Excel បាន ។
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របៀបប្រើប្រ្រស់កម្មវិធី NiteLite

រូបភាពទី៥២ កាសមាួលទិន្នន័យតំបន់

១៥. ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង  SCD (Manage Zone)

រូបភាពទ៥៣ កាសមាួលទិន្នន័យ SCD (Modify Station)

 គាប់គាង និងកំណត់ទិន្នន័យនាក្នុងតំបន់ (Zone) នីមួយៗ ។ ចុចលើ "Zone" បនាំាប់មកទៀត ចុចលើ "Manage Zone" ៖



VP-DOC-UG-NiteLite.KH-V1.1 31

របៀបប្រើប្រ្រស់កម្មវិធី NiteLite

 ជាើសរើសឈ្មាះតំបន់ (Zone) រួចកាសមាួលទិន្នន័យ បនាំាប់មក ចុចលើប៊ូតុង "Update" រួចចុចលើប៊ូតុង "Yes" ។ 

 បន្ថាមតំបន់ ចុចលើសញ្ញា "+" ឬក៏ចុចលើសញ្ញា "-" ដើមាបីលុបតំបន់ ។

 ចុចលើប៊ូតុង "Close" ដើមាបីបិទផំាំងមុខងារ ។

 ដើមាបីកាសមាួលទិន្នន័យ SCD ចុចលើ "Modify Station" ៖

 ១៦.១. កែកសម្រួមួលទិន្នន័យ SCD (Modify Station)

 ការគាប់គាងលើ SCD  មានដូចជា ៖ កាតមាូវទិន្នន័យ (Modify Station),  កំណត់បា៉ារ៉ាម៉ាតា (Setting Station), គាប់គាង (Manage   

 Station), មើលទិន្នន័យ Notification Alarm និង Alarm Events (Station Event) ។ ចុចលើ "Station" ។

រូបភាពទី៥៤ ទិន្នន័យ SCD ដាលកាសមាួល

រូបភាពទី៥៥ ការកំណត់បា៉ារ៉ាម៉ាតា

១៦. កំណត់បា៉្រាា្កែមែម្រួតការម្រួ�ប់ម្រួ�ងលើលើ   SCD  (Station)
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របៀបប្រើប្រ្រស់កម្មវិធី NiteLite

រូបភាពទី៥៦ កាសមាួលទិន្នន័យតំបន់

រូបភាពទ៥៧ កាសមាួលទិន្នន័យ SCD (Modify Station)

 ១៦.២. កំណត់បា៉្រាា្កែមែម្រួត SCD  (Setting Station)

 ការកំណត់បា៉ារ៉ាម៉ាតា SCD មានដូចជា ៖ ការកំណត់អានុភាពបាើបាាស់ (Consumption), ការកំណត់ព័ត៌មានកំហូច (Alarm Setting)  

 និងការកំណត់បា៉ារ៉ាមាតាអំពូលបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈ (Light Setting) ។ ចុចលើ "Setting Station" ៖

 ជាើសរើសឈ្មាះ SCD រួចកាសមាលួទិន្នន័យដូចជា ៖ ឈ្មាះ SCD (Name), លាខទូរស័ព្ទរបស់ SCD (VP.Start ID), លាខសមា្គាល់ SCD   

 (Serial SCD), លាខសមា្គាល់របស់ទូ SCD (Serial Cabinet), ចំនួនអំពូល ហ្វា A ហ្វា B ហ្វា C (Amount Pole), ទីតំាងដំឡើង (Location),  

 រយៈទទឹង (Latitude), រយៈបណ្តាយ (Longitude), បង្កើតដាយបាតិបតិ្តករ (Created By), កាលបរិចេាទបង្កើត (Created), កាលបរិចេាទកា 

 សមាលួចុងកាាយ (Last Modified), ការសមា្គាល់ (Remark) និងការកំណត់ចំណំា (Note) ។

 បនំាាប់មក ចុចលើបូ៊តុង "Update" រួចចុចលើបូ៊តុង "Yes" ។
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 ជាើសរើសឈ្មាះ SCD ៖

 កំណត់អានុភាពបាើបាាស់ (Consumption) ដូចជា ៖ អានុភាពបាើបាាស់ជាមធាយម (Average Consumption), តម្លាអានុភាពលើស (Over  

 Load), តម្លាអានុភាពធា្លាក់ចុះ (Under Load) និងបើកការផ្តល់ព័ត៌មាន (Enable Notification) ដាយដាក់សញ្ញា "    " ។ 

 ការកំណត់តាូវធ្វើឡើងលើហ្វាដាលបាើបាាស់ (Phase A, Phase B, Phase C) ។

 

 ការកំណត់ព័ត៌មានកំហូច (Alarm Setting) ដូចជា ៖ MCB ចំហ (MCB Trip Enable), ទា្វារចំហ (Door Open Alarm Enable) និងដាច់ 

 បាភពអគ្គិសនី (Source Alarm Enable) ។

 

 ការកំណត់បា៉ារ៉ាមាតាអំពូលបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈ (Light Setting) ដូចជា ៖ កាលវិភាគបិទ   បើកអំពូលបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈ (Schedule On),  

 កំណត់ម៉ាងពាះអាទិតាយរះ  និងលិចតាមតាមរដូវកាល (Sunset/Sunrise), កាសមាួលម៉ាង បិទ និងបើក អំពូលបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈ (Light  

 On Time &Light OFF Time) ពិនិតាយ   និងបញូូលសមតុលាយសាច់បាាក់ (Modem) ។      

  

 បនាំាប់ពីកំណត់បា៉ារ៉ាម៉ាតារួច ចុចលើប៊ូតុង "Apply Change" រួចចុចលើប៊ូតុង "Yes" ។      

 ចុចលើប៊ូតុង "Close" ដើមាបីបិទផំាំងមុខងារ ។

រូបភាពទី៥៨ ការកំណត់បា៉ារ៉ាម៉ាតានីមួយៗ
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 រៀបចំ SCD (Manage Station) តាមតំបន់នីមួយៗ ។ ចុចលើ "Manage Station" ៖

រូបភាពទី៥៩ រៀបចំ SCD (Manage Station)

 ១៦.៣. ម្រួ�ប់ម្រួ�ងកំហូច SCD (Manage Station)

 ជាើសរើសឈ្មាះ Zone នាក្នុង All Zone រួចទាញឈ្មាះ SCD នាក្នុង Station ចូលមកក្នុង ឈ្មាះតំបន់ ។ បនាំាប់មកចុចលើប៊ូតុង   

 "Apply" រួចចុចលើប៊ូតុង "Yes" ។

រូបភាពទី៦០ រៀបចំ Station ចូលក្នុង Zone
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របៀបប្រើប្រ្រស់កម្មវិធី NiteLite

រូបភាពទី៦១ ទិន្នន័យរបាយការណ៍ SCD

 ១៦.៤. លើមើលទិន្នន័យរបាយការណ៍កំហូច SCD (Station  Event)

 Station Event ពិនិតាយមើលទិន្នន័យរបាយការណ៍ Notification Events និង Alarm Events ។ ចុចលើ "Station Event" ៖

រូបភាពទី៦២ ទិន្នន័យរបាយការណ៍ Notification Events និង Alarm Events

 ជាើសរើសឈ្មាះ SCD ដើមាបីពិនិតាយមើលទិន្នន័យរបាយការណ៍ Notification Events និង Alarm Events ។     

 ស្វាងរក Phase ឬក៏ Type របស់ Notification Events ឬ Events របស់ Alarm Events តាមបាអប់ Search                       ។ 

 ទាញយករបាយការណ៍ជា Excel បានដាយគាាន់តាចុចលើ ប៊ូតុង Excel           ។
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របៀបប្រើប្រ្រស់កម្មវិធី NiteLite

 សមាាប់់មុខងារ "Display" មានមុខងារដូចជា Station, Grid View, Consumption, Analysis, Alarm, Map View, Notification,  

 Alarm Event  និង Report តាូវបានរៀបរប់យា៉ាងលម្អិតពីខាងលើរួចមកហើយ ចាប់ពី ទំព័រទី៤ រហូតដល់ទំព័រទី  ២១ ។

រូបភាពទី៦៣ Display (1)

១៧. Display

 សមាាប់មុខងារ "Activity Log" តាូវបានរៀបរប់ពីខាងលើរួចមកហើយនាទំព័រទី២២ ។

រូបភាពទី៦៤ Display (2)
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របៀបប្រើប្រ្រស់កម្មវិធី NiteLite

រូបភាពទី៦៦ គាហទំព័ររបស់ VP.Start

១៨. Help

 Help មានមុខងារចំនួន ៣ គឺ ៖ About Us ចូលទាកាន់គាហទំព័ររបស់ VP.Start GSM Controller ពិនិតាយនិងបញូូលសមតុលាយសាច់បាាក់,  

 Check Update ពិនិតាយ និងធ្វើបចូុបាបន្នភាពកម្មវិធី NiteLite ។ ចុចលើ "Help" ។

  About Us បងា្ហាញព័ត៌មាន VP.Start តាមរយៈការចូលទាកាន់គាហទំព័ររបស់ VP.Start ។ ចុចលើ "About Us" ៖

 គាហទំព័ររបស់ VP.Start បានបងា្ហាញព័ត៌មានលម្អិតជាចាើនរបស់ VP.Start ។ អតិថិជនក៏អាចទំនាក់ទំនងដាយផំាល់   

 មកកាន់កាុមការងារ VP.Start បានគាប់ពាលវាលា តាមរយៈប៊ូតុង "CONTACT US" ។

រូបភាពទី៦៥ បងា្ហាញព័ត៌មាន VP.Start

 ១៨.១. ព័ត៌មាន VP.Start (About Us)
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របៀបប្រើប្រ្រស់កម្មវិធី NiteLite

 - Signal Strength: កមាតិសាវា GSM Controller ។ ចុចលើបូ៊តុង "Restart" រួចចុចបូ៊តុង "Yes"  ដើមាបី Restart NiteLite GSM Controller ។  

 - Check and Top up: ពិនិតាយ ឬ បញូូលសមតុលាយសាច់បាាក់ ។ វាយលាខកូដពិនិតាយ ឬ បញូូលសមតុលាយសាច់បាាក់ បនាំាប់មកចុចលើប៊ូតុង  

   "Submit" រួចចុចប៊ូតុង "Yes" ។

 ដើមាបីពិនិតាយ បញូូលសមតុលាយសាច់បាាក់ និងពិនិតាយមើលកមាិតសាវា GSM  ចុចលើ "GSM Controller" ៖

រូបភាពទី៦៧ GSM Controller

រូបភាពទី៦៨ ដើមាបីពិនិតាយ បញូូលសមតុលាយសាច់បាាក់ និងពិនិតាយមើលកមាិតសាវា (GSM)

 ១៨.២. GSM Controller
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របៀបប្រើប្រ្រស់កម្មវិធី NiteLite

 ផំាំងជូនដំណឹងនឹងបងា្ហាញឡើងដាលមាន ២ ទមាង់ ៖

 - You're up to date! ៖ កម្មវិធី NiteLite បានធ្វើបចូុបាបន្នភាពជំនាន់ចុងកាាយរួចរល់ ។      

 - Do you want to allow this app to make change to your device? ៖ កម្មវិធី NiteLite មិនបានធ្វើបចូុបាបន្នភាពជំនាន់  

     ចុងកាាយ ។ ចុចលើប៊ូតុង "Yes" ដើមាបីធ្វើបចូុបាបន្នភាព ។         

 Check Update ពិនិតាយ និងធ្វើបចូុបាបន្នភាពកម្មវិធី NiteLite ។ ចុចលើ "Check Update" ៖

រូបភាពទី៦៩ Check Update

រូបភាពទី៧០ ធ្វើបចូុបាបន្នភាពកម្មវិធី NiteLite

 ១៨.៣. Check Update
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�សយ���ន�រ��ល័យក���ល៖    #១៥ ផ��វ��ខ  ៦០៤ ស���ត់ បឹងកក់  ២  ខណ� ទួល��ក   �ជ�នីភ�ំ��ញ  ��ះ���ច��កម���

�សយ���នមជ��មណ�ល���វ���វ  និង  អភិវឌ��ន៍៖  #២៩     ផ��វ��ខ ១៩៤៦  ស���ត់ភ�ំ��ញថ�ី ខណ���នសុខ  �ជ�នីភ�ំ��ញ  ��ះ���ច��កម���

(+៨៥៥) ២៣  ៨៨៨ ១៦៧ /  ៨៦  ៦៦៦  ៦៧៧ / ៩៨  ៥៥៥ ៥៨៩

sale@vpstart.com / info@vpstart.com    




